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Caratteristiche Tecniche di

GIOTTO TEMPERA IN TUBETTO 12 mi

GIOTTO TEMPERA IN
TUBETTO

Denominazione del
prodotto

TEMPERA PRONTA
LAVABILE IN
TUBETTO DI
ALLUMINIO

Categoria del prodotto

-a B GIOTTO ¥
- - S
B - - o it v
— [— ~ E8
Composizione BASE ACQUA CON LEGANTI INORGANICI,
P MINERALI, PIGMENTI
ph da7,5a9
Densita media 1,35 g/cm3
Stato fisico Pastoso

Proprieta

Stabile in normali condizioni

Superfici consigliate

CARTA, CARTONE E MATERIALI POROSI

Modalita d'impiego

Sistema di applicazione: pennello, rullo, spugna,
spatola diluito o no con acqua

Non lasciare essiccare la tempera sulla superficie;

Pulizia rimuoverla con acqua e sapone. Chiudere il tubetto
per evitare il deterioramento del prodotto.
Confezione Tubetti da 12 ml in valigette da 7, 12, 24 pz

espositore da 144 pz e monocolore da 6 pz.

Colori disponibili

24 Colori: BIANO, GIALLO PRIMARIO, GIALLO LIMONE,
GIALLO SCURO, ARANCIO, ROSA, ROSSO VERMIGLIONE,
ROSSO SCARLATTO, ROSSO CARMINIO, MAGENTA,
VERDE CINABRO, VERDE, VERDE VERONESE, VERDE
SMERALDO, CYAN, BLU COBALTO, BLU OLTREMARE,
TURCHESE, VIOLA, TERRA DI SIENA NATURALE, GIALLO
OCRA, TERRA DI SIENA BRUCIATA, MARRONE, NERO

Garanzia di durata

3 anni

Condizioni di conservazione

Si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo
fresco e ben ventilato, in un intervallo di
temperatura compreso tra 5 e 30°C e valori di
umidita non superiori a 65%

Caratteristiche tossicologiche

Nessuna indicazione

Cerificazioni ambientali

Nessuna indicazione




